
IMPRESSION ARTISTIQUE

C L A R A  C A N V A S  P L U S  M A T T  A Q

mat 3579, 320 g/m

2

Toile universelle d'un blanc éclatant pour les applications industrielles, portrait

encadré et photo

Clara Canvas Plus Matt AQ est une toile d'artiste universelle à base d'un mélange

coton-polyester pour systèmes d'encre à base d'eau. Grâce à sa structure faible et

régulière, le matériau est idéal pour les applications portrait et photo. Le revêtement

blanc brillant et mat évite les reflets gênants et assure un excellent rendu des

couleurs. La surface enduite ne présente aucune cassure blanche et résiste aux

éclaboussures d'eau.

Avantages

Rendu br i l lant  des couleurs

Séchage rapide

Aucune f ract ion b lanche

Résistant  aux éc laboussures d 'eau

Remarques générales

La transformation et l’entreposage devraient idéalement avoir lieu dans un climat de

35 à 65 % d’humidité relative à une température de 10 à 30 °C. Le produit devrait être

entreposé dans un endroit frais et sec. En raison de la texture naturelle du matériau, il

a tendance à placer les bords latéralement dans des conditions d’humidité élevée, ce

qui peut causer des dommages à la tête d’impression. Nous vous recommandons donc

de retirer le matériau de son emballage d’origine juste avant l’utilisation et de

commencer l’impression immédiatement. Lorsque vous avez terminé, retournez

immédiatement le matériel dans son emballage d’origine. Lorsque vous manipulez des

matériaux enduits par jet d’encre, nous vous recommandons de porter des gants en

coton pour éviter les empreintes digitales.

Données physiques

Nom Valeur Norme

Conditions de test 23°C / 50% R.F.

Grammage [g/m²] 320 ISO 536

Epaisseur (papier) [µm] 430 ISO 534

Structure tissée 1:1

Blancheur, CIE D65/2° 100 ISO 11476

Base 78% Cotton / 22%

Polyester

Technologies

Propriétés
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