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mat 3900, 130 g/m

2

Film polypropylène mat universel pour l' intérieur et l 'extérieur, pour publicités/POS et

présentoirs

Le film PP résistant à la déchirure, en combinaison avec des systèmes d'encres à base

d'eau, convient à la création d'écrans, de stands d'information et d'autres applications

dans les points de vente. La surface mate, semblable à celle d'un papier, évite les

reflets gênants et permet d'obtenir des résultats d'impression brillants. Grâce à son

épaisseur de 180 µm, le matériau présente une grande rigidité et permet une

manipulation facile et un traitement ultérieur optimal. Par exemple, le montage avec du

ruban adhésif double face est possible sans aucun problème. En combinaison avec

des encres pigmentées, le matériau peut être utilisé pour des applications extérieures

à court ou moyen terme.

Avantages

Rendu br i l lant  des couleurs

Impression à l 'épreuve des pro ject ions d 'eau pour une ut i l isat ion extér ieure à

court  ou moyen terme

Résistant  à la  déchi rure

Transformat ion rapide

Haute rés is tance aux rayures

Sans PVC

Remarques générales

Pour un résultat optimal, l’utilisation et le stockage doivent se faire dans des

conditions ambiantes marquées par une humidité relative comprise entre 35 et 65 % et

une température de 10 à 30°C. A conserver dans l’emballage d’origine (boîte en carton

et sac PE). Nous recommandons le port de gants en coton pour tout maniement de

supports couchés pour jet d’encre afin d’éviter de laisser des empreintes.

Ce produit est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Le film doit être

imprimé avec des encres pigmentées pour une application extérieure optimale. La

résistance à l’eau des encres colorantes n’est que partiellement garantie ! Non laminé,

le film est adapté à une utilisation extérieure à court terme. Par exemple, une

impression avec des pigments d’encre UV HP DJ 2500CP montre une résistance aux

intempéries d’environ 500 heures dans le dispositif de vieill issement rapide Q-U-V

(selon ASTM G53-96). Lors d’essais de vieill issement en extérieur en Suisse, une

durabilité de 2 mois a été obtenue avec les mêmes encres non laminées (laminées

jusqu’à 4 mois). Le produit a de bonnes propriétés de laminage et peut être laminé

avec la plupart des stratifiés froids et chauds avec une bonne adhérence. En cas

d’utilisation de stratifiés à chaud, il faut veiller à ce que la température soit réglée de

manière à ce que le film ne se déforme pas sous l’effet de la chaleur et ne produise

pas d’ondes – valeur indicative : max. 100°C.

Données physiques

Nom Valeur Norme

Epaisseur (film) [µm] 180 ISO 4593

Grammage [g/m²] 130 ISO 536

Blancheur, CIE D65/2° 102 ISO 11476

Rétrécissement longitudinal (5

min/120°C) [%]

~0,6 DIN 53377

Rétrécissement transversal (5

min/120°C) [%]

~0,05 DIN 53377

Technologies

Propriétés
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