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P I C O F I L M  P - 3 6  T R A N S P A R E N T  I L M 1

satin 7871, ~63 µm

Transparente FACESTOCK Folie für die Erstellung von V.I.P-Etiketten in den

Anwendungssegmenten Logistik, A4 Cut Size und Retail.

P-36 transparent ILM1 ist eine transparente 63 µm FACESTOCK PET-Folie,

vorderseitig satin beschichtet für den variablen Informationsdruck (V.I.P.) mit

wasserbasierendem Inkjet und Laser, rückseitig Topcoat beschichtet für eine erhöhte

Kleberverankerung.

Die Folie hat eine bessere CO2-Bilanz als Standard PET-Folien.

Selbstklebebeschichter und Weiterverarbeiter profitieren von niedrigen Lagerkosten (1

Produkt für 2 Drucktechnologien).

Endkunden erhalten ein glasklares Etikett.

Vorteile

Gute CO2-Bi lanz

Niedr ige Lagerkosten

Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden. Für

Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel.

Feuchte. Bei sachgerechter Lagerung in der Original Verpackung beträgt die

Haltbarkeit der Inkjet Beschichtung 2 Jahre.

Physikalische Daten

Bezeichnung Wert Norm

Dicke (Folie) [µm] ca. 63 ISO 4593

Flächengewicht [g/m²] ca. 63 ISO 536

Rauheit, Scheffield [SU] ca. 340 ISO 8791-3

Glanz (60°), Dr. Lange ca. 7 ISO 2813

Druckhinweise

Wir empfehlen vor Verwendung des Produktes eigene Druck- und Anwendungstests

durchzuführen.

Technologien
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