SIHL MASTERCLASS BLACK & WHITE

Material fur meisterliche Motive

Satin Baryta Paper (4848)
295 g/m2 satin

Druck-Einstellungen Canon PRO-2000_4000

Die vorhandenen Profile gelten nur fur Originaltinten und sind nur einer Einstellung im
Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt
die Farbwiedergabe moglicherweise nicht korrekt.

Wabhlen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt Optionen die im Screenshot
erkennbaren Medieneinstellungen.

Unter dem Punkt Farbmodus klicken Sie bitte auf Farbeinst...

7% Druckeinstellungen fiir Canon PRO-2000 @

Optionen \Seite einrichten I Layout l Favoriten l Wattung|

Medientyp : Canon Satin Photo Paper 240gsm v

4L Informationserhatt... J [ Einstellen... ]
@ Einstellungen) ']
Druckqualitat : [Hoch ) v]
L Auflosung :600dpi
Ad Farbmodus : @ v]
210,0 mm x 287.0 mm
( Fabeinst.. ) |

210,0 mm x 297,0 mm

[ Feine Linien verstarken

[7] Vorschau vor dem Druckvorgang
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SIHL MASTERCLASS BLACK & WHITE

Im sich 6ffnenden Fenster wéhlen Sie bitte bei Abstimmung ,Aus®.

Farbeinstelung | Abstimmung | Transparente Beschichtung
Farbkomektur :
Treiberabgleich
ICC Profilabgleich
[ ok ][ Avbrechen |[ Hife |
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