SIHL MASTERCLASS SILK & SATIN

Alleskdnner mit subtilem Charme

Lustre Photo Paper (4844)
300 g/m2? seidenglanzend

Druck-Einstellungen Epson Stylus Pro 4900

Die vorhandenen Profile gelten nur fir Originaltinten und sind nur einer Einstellung im
Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt
die Farbwiedergabe moglicherweise nicht korrekt.

Wahlen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt Haupteinstellungen die im Screenshot
erkennbaren Medieneinstellungen.

7'_ Druckeinstellungen fiir Epson Stylus P\

23 Haupteinstellungen ’@ Seitenlayout | Ulility.‘
Einstellung auswahlen : [Aktueue Einstellungen v] [ Speichern/Laschen... ]
Medieneinstellungen i
Medium : @b&r Photo P@ v] [Benutzereinsbellungen.“ ]
Farbe : [Farbe v] Tinte, Fotoschwarz
Qualitat : [Qualita't \ 'J Papierkonfiguration(V)...
Modus : ") Automatisch @ Benutzerdefiniert
@e Farbknrrekhm v] Erweitert. ..
Papiereinstellungen
Quelle : [Manuelle Zufuhr v] [ Druckbarer Bereich... ]
Format : [A4 297 x 210 mm v] [ Benutzerdefiniert(X)... ] |
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THE COATING COMPANY




