SIHL MASTERCLASS BLACK & WHITE

Material fur meisterliche Motive

Satin Baryta Paper (4848)
295 g/m2 satin

Druck-Einstellungen Epson Stylus Pro 9880

Die vorhandenen Profile gelten nur fur Originaltinten und sind nur einer Einstellung im
Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt
die Farbwiedergabe moglicherweise nicht korrekt.

Wahlen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt Haupteinstellungen die im Screenshot
erkennbaren Medieneinstellungen.
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SIHL MASTERCLASS BLACK & WHITE

Wahlen Sie bitte im sich 6ffnenden Fenster unter Papierkonfiguration bei Walzenabstand
.Breit”.
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Papierkonfiguration

Farbdichte

|_I +0 (%)
-50 50

Trocknunagszeit pro Druckkopfbewegung

[} 0 (0.15ek.)
0 50

Papiereinzugseinstellung

0 +0  (0.01%)
-70 70
Papieransaugung
[

Standard -1 -2 -3 -4
Papierstarke : 3 (0.1mm)
Walzenabstand : (ﬁreit ) v]
Rollenpapier-Riickspannung: [Au’oo v]
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