SIHL MASTERCLASS BLACK & WHITE

Material fur meisterliche Motive

Satin Baryta Paper (4848)
295 g/mz satin

Druck-Einstellungen Epson SureColor P7000, P9000 (Violett)

Die vorhandenen Profile gelten nur fur Originaltinten und sind nur einer Einstellung im
Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt
die Farbwiedergabe moglicherweise nicht korrekt.

Wabhlen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt Haupteinstellungen die im Screenshot
erkennbaren Medieneinstellungen.
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Einstellung auswahlen : [Aktuelle Einstellungen v} l Speichern/Laschen... ]

Medieneinstellungen

Medium : (E'emium Semigloss Photo Paper (@ v} [Benutzereinsbellungen...]
Farbe : [Farbe v} Tinte, Fotoschwarz
Qualitat : (Max. Quaitst > v| (Papierkonfiguration... )
Modus : ) Automatisch @ Benutzerdefiniert
@us (Keine Farbkorrektur) ) V} Erweitert...
Papiereinstellungen
Quelle : [Blatt vl [ Druckbarer Bereich... ]
Format : [A4 297 x 210 mm v] [ Benutzerdefiniert... ]
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SIHL MASTERCLASS BLACK & WHITE

Wahlen Sie bitte im sich 6ffnenden Fenster unter Papierkonfiguration bei Walzenabstand
.Breit”

-

Papierkonfiguration

Farbdichte

B +0 (%)
-50 50

Trocknungszeit pro Druckkopfbeweguna

() 0 (1sek) |
0 50

Papiereinzugseinstellung

() +0  (0.01%) ‘
-70 70
Papieransaugung
)
Standard -1 -2 -3 -4
Papierstarke : 3 (0.1mm)
Walzenabstand : @\) v]
Rollenpapier-Rickspannung: [Auto v]
Standard ] [ oK ] [Abbrechen ] [ Hilfe ] L
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